FICHA TECNICA

EL PATITO FEO

BALLET CARMEN ROCHE

NECESIDADES DEL TEATRO

Espacio cómodo escenario: 12m(ancho), 9m (profundo), 5m (alto)

Espacio mínimo escenario. 9m(ancho), 7m(profundo), 5m(alto)

Espacio mínimo de hombros: 2m

Suelo Atornillable

10 patas negras de 300cm de ancho

5 bambalinas negras

1 telón de fondo negro

1 telón de boca (a poder ser de guillotina)

NECESIDADES DE PERSONAL

4 personas de carga y descarga.

3 maquinistas (montaje, función y desmontaje).

3 técnicos de luces. ( un cañonero durante la función)

1 técnico de sonido.

HORARIOS APROXIMADOS DIA DE MONTAJE.

8-14h - descarga y comienzo del montaje de iluminación y maquinaria.

16-21h – dirección y grabación de luces. Situación de escenografía.

HORARIOS APROXIMADOS DIA DE FUNCION.

09.00 - Prueba de sonido.

10.30 – Ajustes de luces y grabación.


   Preparación Atrezzo.

12.00 – Ensayo general

14-16.00 – Descanso

16.00 – Ballet : Emplazamiento.

18.00 - fin de ensayo y preparación del escenario para la actuación.

Nota: los horarios de la compañía son susceptibles de cambios según la hora de comienzo de la función.

VARIOS

4 bolsas de hielo en cubitos, para las posibles lesiones de los bailarines.

2 cajas de agua en botellas de 225 cc.

Catering: fruta variada y sándwich.

ILUMINACION

	Nº


	DESCRIPCION
	POTENCIA

(WATIOS)

	13
	ETC     19º 
	750

	12
	ETC    36º 
	750

	1
	ETC    50º 
	750

	25
	ETC S4 ZOOM  25º/50º
	750

	14
	PC con viseras
	1.000

	2
	Baterias 8 x ACL Par 36 (Cia)
	2.000

	2
	Estrobos tipo Martín Atomic 3000 (Cia)
	3.000

	17
	Par 64 nº1 (CP 60)
	1.000

	10
	Par 64 nº5 (CP 62)
	1.000

	
	
	

	80 
	Canales de dimmer (DMX 512)
	2.000

	1
	Splitter DMX 512 de 4 salidas
	

	5
	Estructuras torre calle para 3 focos cada una (+/- 2 mts. Altura)
	

	2
	Trípodes de +/- 1.5 metros alto
	


Nota : el material debe de estar en buen estado, con todos los accesorios operativos : garras, cuchillas, viseras, portagelatinas, etc.). 

SASTRERIA
Un camerino grande para colocar el vestuario.

4 Percheros con ruedas.

Lavadora y secadora.

Tabla o mesa de plancha.

Plancha de vapor.

SONIDO

ESCENARIO

Monitores ( 90 dB full range en medio del escenario).

4 monitores con sistema  para  poder colgar  y orientar.

2 Ecualizadores 1/3  de octava.

El envío de señal se hará por dos aux. (postfader) de la mesa.

P.A.

Sistema procesado. (90 dB full range en  medio y fondo de la sala).

4 Cajas de medios-agudos  con sistema para poder colgar y orientar.

2 Cajones de graves.

2 Ecualizadores de 1/3 de octava.

El envío de señal se hará por los subgrupos 1 y 2 de la mesa.

Cluster. Sistema procesado. 

2 Cajas de medios-agudos con sistema para poder colgar como cluster central.

1 Ecualizador 1/3 de octava.

El envío de señal se hará por un aux. post fader de la mesa.

En caso de tener la sala diferentes alturas de público. Reforzar el equipo para cubrir esas zonas (sub 3-4).

El envío de señal  se hará por subgrupos 3 y 4 de la mesa. 

Si la disposición de éste sistema  no está en la misma línea que L-R y el Cluster, la señal deberá ser retrasada

con un Delay.

CONTROL

Mesa  16-4-2

Rever.

1 Minidisc (auto pausa).

1CD (auto pausa).

1 Micro (ensayos y anuncios).

INTERCOMUNICACION

1 Control de sonido.

1 Control de luces.

1 Control de maquinaria.

1 Telón.

1 Regiduría

SISTEMAS DE RED A 220V. 50Hz. SUMINISTRADOS POR ESTABILIZADOR INDEPENDIENTE.

PROTECCIONES MEDIANTE DIFERENCIAL Y MAGNETOTERMICOS.

SISTEMA DE PROTECCION MEDIANTE TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE.

CABLES DE RED, CARGA Y SEÑAL NECESARIOS PARA TODO EL EQUIPO ASI COMO LAS 

MANGUERAS PARA LLEGAR DESDE EL ESCENARIO AL CONTROL DE SONIDO  SITUADO

EN CENTRO O FONDO DE LA SALA.

